
ATL, BCI, Burdick, Colin, Datascope, GE Criticon, Goldway, Mindray,
Nellcor, Nihon Kohden, Protocol Monitors, Spacelabs,Welch Allyn, Zoll,

kabel do monitorowania EKG KB-5-M/1-76a

Symbol towaru: TW0734-00

Jednostka miary: szt.
Towar w magazynie: tak

Cena netto: 425,00 zł
Cena brutto: 459,00 zł

Kabel do monitorowania (KB) nierozłączny 5-odprowadzeniowy, zakończony od strony aparatu wtykiem
okrągłym 6-pinowym (76), natomiast od strony elektrod EKG klamrami, o długościach: odprowadzenia
pacjenta 60cm, przewód zbiorcz 270 cm. Kabel z wbudowanym rezystorem o mocy 1 kOhm.

symbol
: KB-5-M/1-76c/L-60/270-51

przeznaczenie
: do aparatów 

ATL
 typu HDI 1500; HDI 3000; HDI 5000; Ultramark 4; Ultramark 4+; Ultramark 5; Ultramark 7; Ultramark
9;
 Mark IV; Mark VII; Apogee; 800; 800+

BCI
 typu 3404; 6100; 6200; 9100; 9200; Advisor; Autocorr

Burdic
 typu Medic 3; Medic 4; Medic 5

Colin
 typu BP 308; BP 408; CBM 3000

Datascope
 typu 2000; 2001; 2002; 2100; 2200; 3000; 3000A; Passport 2; Passport 2EL; Passport 2IL; Passport
2LT; Passport 2XG; Passport 2XL; Spectrum; System 82; System 83; System 90; System 90T; System
96; System 97; Trio

GE / Criticon
 typu Dinamap; Dinamap Plus; Model 8700; Model 9700
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Goldway
 typu UT4000 (z rezystorem); UT400A (z rezystorem); UT400F (z rezystorem)

Mindray 
typu PM 7000; PM 8000; PM 9000

Nellcor
 typu N-200; N-250; N-1000; N-5500; E300; Escort; NP. 3; NBP 395; NPB 4000; NPB 5500

Nihon Kohden
 typu BSM-8301A; BSM-8302A; BSM-8500A; BSM-8502A; OEC-6102A (s/n&gt;20156); OEC-6105A
(s/n.20226); OEC-7102A; OEC-8108A; TEC-7100A; TEC-7200A; TEC-7300A

Protocol Monitors
 typu Encore 202EL; Encore 204EL; Encore 206EL; Propaq 102EL; Propaq 104EL; Propaq 106EL; Propaq
202EL; Propaq 206EL; Propaq CS; Ultra Smart; Atlas

Spacelabs
 typu TEK 511; TEK 512; TEK 514; TEK 521; 90300; 90400; 90600; 90700; 522; 524; 526; PC1; PC2;
Express

Welch Allyn
 typu Encore 202EL; Encore 204EL; Encore 206EL; Propaq 102EL; Propaq 104EL; Propaq 106EL; Propaq
202EL; Propaq 206EL; Propaq CS; Ultra Smart; Atlas

Zoll 
typu PD 1200; PD 1400; PD 1600; D 900; Seria M

właściwości 

W kablach i przewodach zastosowano wysokiej jakości materiały, elastyczne przewody odporne na
wielokrotne zginanie o bardzo dobrych parametrach elektrycznych. Odporny na uszkodzenia wtyk do
aparatu. Wyrób nie zawieraja azbestu i PCV. 

informacje dodatkowe

gwarancja: 12 miesięcy
opakowanie jednostkowe: 1 sztuka
kolory odprowadzeń: biały, żółty, czerwony, czarny, zielony
Wyrób medyczny klasy I, produkowany zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC.
EN ISO 13485
EN ISO 14971
EN 60601-1
EN ISO 10993-1
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